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BVS ELITE SERIE 5

Avantages unique:

« Maximum de PCM versus puissance

« Construction légere et modulaire

« Plénums: commercial de grande capacité et petit plénum pour endroit exigu
« Manomeétre de pression pour évaluer la performance des filstres.

« 8roues encastrées

Technologie:

« Démarrage lent afin de minimiser la surtension

« 0PCM a5000 PCM ce qui permet d’ajuster lademande en énergie

« Surface de filtration adaptée a la capacité réelle des filtres. Maximize la la puissance des turbines et ga-
rantie efficacité des filtres.

« Plénums de filtrations

« Aspiration maximum de poussiére

Facile a installer et a utiliser
120-115-22050hz 60 hz

Fux d’air : 5,000 CFM sans filtre

Moteur vitesse variable : 0 a 5000 PCM

Moteur : Deux 1 1/2 hp avec protection électrique type "GFI"
Vacuum : 6.5" pression statique

Filtration (pre): tampons pre-filtrations optionnels

Filtration 1 : 65% efficacité de grande capacité 5 poches
Filtration 2 : 43%, efficité, électrostatique lavable et réutilisable
Filtration 3 : 2 x 99.97% HEPA ou 95%, maximum de la filtration

Voltage modulaire 110-220 : 2x 120V or 220V 60 or 50 hz
Ventilateur: deux ventilateurs a palme inversées
Extension : Deux extensions de 25" 12 gage

Tuyau: 25" de long x12" diameétre de conduit flexible
Couleur: jaune

Dimensions: 32" L x 34" H x 44" L sans filtre latéral
MODULES (voir diagrammes)

Module 1: 2 x turbines

Module 2: filtre section
Module 3 : Plénum A résidentiel A ou plénum B commercial
Entrée : diamétre de 12"




