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BVS ELITE SERIE 6+ 

Avantages uniques : 
• Maximum de PCM versus puissance
• Construction légère et modulaire
• Plénum: commercial grande capacité et petit plénum pour endroits exigus
• Manomètre de pression pour évaluer la performance des filtres.
• 8 roues encastrées

Technologie:

• Démarrage progressif afin de minimiser la protection des surtension
• 0 PCM à 6000 PCM ce qui permet d'ajuster la demande en énergie
• Surface de filtration adaptée à la capacité réelle des filtres. Maximise la puissance des turbines et

garantie l'efficacité des filtres.
• Plénums de filtration commercial et résidentiel
• Aspiration maximum de la poussière grâce a sa conception deux turbines.

Facile à installer et à utiliser                                                           

120 - 115 - 220 50 hz 60 hz                                                               
Flux d'air: 6,000 CFM sans filtre 
Moteur vitesse variable: 0 à 6000 PCM 
Moteur: Deux 1 1/2 hp avec protection électrique type "GFI" 
Aspiration: 7.5" pression statique 
Filtration (pre): tampons pre-filtrations optionnels 
Filtration 1 : 85% efficacité de grande capacité 5 poches 
Filtration 2: 43%, efficacité, électrostatique lavable et 
réutilisable                                                                                   
Filtration 3: 2 x 99.97% HEPA ou 95%, maximum de la filtration 
Certifiable : P. A.O pour travaux amiante                                 
Voltage modulaire 110-220: 2x 120V @ 60hz ou 220V @ 50 hz 
Ventilateur: deux ventilateurs à palmes à direction inversées 
Extension: Deux extensions de 25" 12 gage 
Tuyau: 25" de long x12" diamètre de conduit flexible        
Couleur: blanche (ou sur mesure selon devis) 
Dimensions: 32" L x 34" H  x 44" L sans filtre latéral 
MODULES (voir diagrammes) 
Module 1: 2 x turbines 
Module 2: filtre section 
Module 3: Plénum A résidentiel A ou plénum B commercial 
Entrée: diamètre de 12" 

Rotation inversé : une 
meilleur répartition 
de la poussière au 
filtres grâce aux 
palmes inversé des 
ventilateurs munis 
d'une rotation droite 
et gauche qui procure 
une efficacité 
optimale du capteur 
de poussière 

C’est chez nous ou le savoir-faire et la technologie fait la différence.
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